
STILLESKRUER med kugleled.til justering af apparater og maskiner
Materiale - Skrue/base PA med glas. Gummibase >>NITRIL<< shore 70o - standard farve sort.
Minimumsantal må påregnes.
P = Lagerføres ikke, skal først produceres Axial statisk belastning = B       NV= 24        
Alle mål på denne side i mm. Hældningsvinkel maks 20o.

Dessin Base Base H. til Gevind Effektiv Axial sta. Belastning
diam. højde gevind gevindlgd. belastning 20o vinkel
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35-D50 M16x70 50 20 40 M16 70 500 kg 100 kg
35-D50 M20x70 50 20 40 M20 70 500 kg 100 kg
35-D50 M20x120 50 20 40 M20 120 500 kg 100 kg

35-D60 M16x70 60 20 40 M16 70 500 kg 100 kg
35-D60 M20x70 60 20 40 M20 70 500 kg 100 kg
35-D60 M20x120 60 20 40 M20 120 500 kg 100 kg

35-D80 M16x70 80 20 40 M16 70 500 kg 100 kg
35-D80 M20x70 80 20 40 M20 70 500 kg 100 kg
35-D80 M20x120 80 20 40 M20 120 500 kg 100 kg

35-D100 M16x70 100 20 40 M16 70 500 kg 100 kg
35-D100 M20x70 100 20 40 M20 70 500 kg 100 kg
35-D100 M20x120 100 20 40 M20 120 500 kg 100 kg

Dessin 35-, samles ved ordre, kort leveringstid må påregnes. 


