STILLESKRUER med fast base og indstebt el. zink skrue. Gnistet overflade.

Materiale PA - Standardfarve sort.nogle sterrelser i gra og hvid.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal ma paregnes.

P = Lagerfores ikke, skal forst produceres NV = Neglevidde B = Axial statisk belastning
Alle mél pa denne side i mm.

Dessin Base Base Gevind Effektiv NV B
diameter hejde gevindlgd. BASE

70-D20-6HM 6x20 D20 12 M6 17 4
70-D20-6HM 6x25 D20 12 M6 22 4 =
70-D20-6HM 6x30 D20 12 M6 27 4
70-D20-6HM 6x40 D20 12 M6 37 4
70-D20-6HM 6x50 D20 12 M6 47 4
70-D25-6HM 6x20 D20 12 M6 17 4
70-D25-6HM 6x25 D25 12 M6 22 4
70-D25-6HM 6x30 D25 12 M6 27 4
70-D25-6HM 6x40 D25 12 M6 37 4
70-D25-6HM 6x50 D25 12 M6 47 4

Dessin 70H-D20+D25 Hgj base kan produceres med skrueleengder fra 10 til 70 mm.
Minimumantal ma paregnes. Rustfri skrue kan indstebes.
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